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B INTRODUCTION L .
Nous vous remercions d'avoir choisi I ensembie de radwcommande FUTABA 6.J 2 4Ghz pour pnoter votre
modele.

Pour tirer avantage de toutes les caractéristiques de votre ensemble, lire attentivement le manuel d'instruction.
Soyez tres attentif aux régles de sécurité.

Gardez ce manuel a portée de main afin de vous y reporter le cas échéant.

Utiliser le lexique en fin de notice pour une meilleure compréhension des termes techniques.

Ce produit doit étre utilisé uniquement pour piloter des modéles réduits radiocommandés.
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REGLES DE SECURITE

La liste suivante définie les symboles utilisés dans ce manuel.

/N  DANGER

Indique une procédure qui peut entrainer un probléme trés grave de sécurité pour l'utilisateur ou pour un tiers.

ATTENTION

Indique une procédure qui risque de poser des problémes de sécurité pour I'utilisateur ou pour un tiers.
PRUDENCE

Indique une procédure qui risque de poser de légers problémes de sécurité pour I'utilisateur ou pour un
tiers.

SYMBOLES : O interoIT @ osucaToRE
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PRECAUTIONS PENDANT LE VOL
/N ATTENTION

INTERDICTIONS
Ne pas voler par temps de pluie, par grand vent ou la nuit.
Si de I'eau pénétre dans 'émetteur cela risque de provoquer une panne radio et par conséquence le crash

de volre modsle,

® Ne pas voler a proximité des lieux sulvant
- & moins de 3 km d'un autre terrain de modéles réduits
- sur un terrain non dégagé.
- & proximité d'un lisu public (lotissement, école etc. ).
- prés d'une ligne haute tension ou d'une antenne de télécommunication.

® Ne pas voler lorsque que vous étes fatigué ou malade. Une manque de concentration peut vous faire perdre
ie contrdle de votre modéle réduit.

OBLIGATIONS

Controler toujours votre ensemble avant de Vutilise
Chagque anomafie de fonctionnement peut entrainer un crash de voire modéle.
Avant de démarrer volre moteur assurez vous que toutes les voles fonctionnent correctement. Si ce nest

pas le cas, ne pas faire évoluer votre modéle
INTERDICTIONS

® Quand vous posez votre émetteur & terre pendant la préparation de votre vol, veillez a ce que ;:farscnne
ne puisse le heurter. Le renversement de votre émetteur risque de mettre le moteur en plein gaz et par la
méme de créer une situation dangereuse.

Ne pas toucher votre moteur ou variateur immédiatement aprés son arrét. Ceux-ci étant chauds, vous
risquez de vous briler.

OBLIGATIONS

% Marche
Pour metire en route votre ensamble
Amener le manche des gaz au minimum, »

1. Allumer votre émetteur 2. puis allumer volre récepteur.

FPour éieindre volre ensembie

1. Eteindre votre récepieur 2. puis éleindre votre émetteur, Arrét

Si vous eteignez votre émetteur avant votre récepteur, volre moteur risque de se mettre sur g:z eingaz et de
s%esise{ quelqu'un. Quand vous réglez votre émetteur, couper toujours votre moteur sauf si nécessaire.

CHARGE DES ACCUS CADMIUM NICKEL
OBLIGATIONS

Toujours f.:?éarg%f vos batteries avant chague vol. Siles batteries ne sont uffi
risquez de perdras volre modéale.

Charger volre ensemble RC avec un chargeur lent.

Un surcharge risque d'endommager vos accus. Hf peut également se produire un dégagement d'acide irds
nocif.

isamment chargées, vous
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INTERDICTIONS

echargeables Sésgzés
les contacis du boiti

peuvert se détériorer et endommager fensemble




AUTRES PRECAUTIONS
INTERDICTIONS

@ Protéger votre ensemble contre les projections de carburant, d'huile etc.. Le plastique peut se craqueler
ou fondre sous 'effet de solvant,

OBLIGATIONS

Utiliser seulement des piéces d'origine FUTABA (émetteur, récepteur, servos, quartz, variateur et
batterie).

FUTABA décline toute responsabilité en cas de non-respect de ces consignes.

Utiliser les accessoires recommandés dans ce manuel ou dans le catalogue FUTABA.

PRECAUTIONS DE STOCKAGE
INTERDICTIONS

Ne pas laisser votre ensemble de radiocommande, votre batterie ou votre modéle & portée de main des

enfants.
Ne pas jeter vos batteries dans un feu. Ne pas les démonter ou les reconditionner.

OBLIGATIONS

o Recharger successivement une batterie partieliement déchargée affecte feffet de memoire et réduit
fautonomie de la batterie.
Electrolyte batterie Cadmium Nickel : L'électrolyte contenue dans les batteries Cadmium Nickel paut
rendre aveugle en cas de projection dans les yeux. Si malgre toutes les précautions, P'électrolyte rentre
en contact avec la peau ou vos vétements, rincer abondamment avec de l'eau.

INTERDICTIONS

Ne pas stocker votre ensemble radiocommande dans les conditions suivantes

- froid ou chaleur extréme - exposition a de fortes vibrations

- expositicn directe au soleil - poussiére abondante

- niveau d'humidité importante - exposition aux gaz d'échappement
OBLIGATIONS

0 Si vous n'utilisez pas votre ensemble radiocommande pendant une longue période, enlevez les batterias
émetteur o récepteur et stockez-les séparément.
Batteries Cadmium Nicksal
Le Cadmium Nickel étant recyclable, ne pas jeter vos accus. Utiliser les containers prévus a cet effet




DESCRIPTIF
CONTENU DE L’ENSEMBLE (suivant version)
6 J-2.4G - Accus

Emetteur : 7T6J-2.4GHz S-FHSS/FHSS
Récepteur : R2006GS (2.4GHz S-FHSS/FHSS) / Alimentation : 4,8 ou 7,4 voits * / Consommation : 830 mA
Autres © Accu Tx 6 V NiMh, accu Rx 4,8 V NiMh, chargeur et cordon inter

* NE PAS UTILISER des piles alcalines pour alimenter le récepteur sous peine de malfonctions.

Si votre ensemble n'est pas complet, veuillez prendre contact avec votre détaillant.

IDENTIFICATION DES DIFFERENTS ELEMENTS

Antenne ) .
! A: Trim volets (Voie 6)

Poignée
H: Pas stationnaire

A Inter atterrisseurs (Voie 5) e )
H: Inter Gyro (Voie 5) Crochet pour sangle

7
) A: Programme de mixage
A: Inter écolage /% é’ H: inter maintien des gaz
H: inter Idle-Up
Dual rate profondeur /
ailerons / direction

Commande

Profondeur/Direction ~—___! Commande

Gaz/Ailerons

Trim profondeur Trim des gaz

Trim ailerons

Trim direction T Prise de charge

Inter M/A
Coupure des gaz
Touche MODE er de saisie
Touche END Ecran LCD Touche SELECT

Crochet pour sangle : permet de pouvoir accrocher une sangle 1 point.

Manche profondeur/direction : permet de commander les servos profondeur et direction (Mode 1).

Trims aileron, profondeur, gaz et direction : utilisés pour régler le neutre de chaque servo.

Prise de charge : permet de charger directement la batterie de 'émetteur.

Inter M/A : permet de mettre I'émetteur sous tension ou de l'arréter. Uémetteur est en marche quand [inter est vers le haut.

Inter de saisie : utilisé pour changer la valeur des paramétres affichés sur Pécran LCD.

Ecran LCD : affiche les informations concernant les paramétres et les valeurs.

Touches MODE / END / SELECT : utilisée pour naviguer entre les différents parametres et fonctions, quitter une fonction et
afficher la valeur des différentes fonctions.

Bouton de coupure des gaz : Pour utiliser la fonction coupure des gaz, ramener le manche des gaz au ralenti et presser
le bouton pour fermer le carburateur et couper le moteur.

Manche gaz/aileron : permet de commander les servos gaz et aileron.

Inter A A: Inter atterrisseurs / Voie 5 : permet de contrdler le servo connecté a la voie 5 du récepteur. Sile modéle
en est équipé, cette voie peut commander le systéme de train rétractable.
H: Inter Gyro/Voie 5 : aprés avoir connecté le réglage de sensibilité du gyro a la voie 5 du récepteur, cet
inter permet de choisir entre 2 sensibilités différentes.

inter B Dual Rate Aileron / Profondeur / Direction: permet de basculer entre 2 valeurs de course des servos
d'aileron, de profondeur et de direction. Les courses peuvent étre ajustées comme vous le souhaitez, mais
généralement, quand Finter est en position haute, la course est plus grande que quand l'inter se trouve en
position basse. Cet inter permet également de basculer entre 2 valeurs d’'exponentiel (si utilisé).

Inter C A: Inter écolage : active les fonctions écolage ou coupure des gaz. Pour opérer en inter d'écolage, fémetteur
doit &tre raccorder a un autre émetteur avec un cordon d'écolage (option).
H: inter ldle Up : permet de sélectionner une condition de vol dans laquelle les courbes de gaz et de pas
sont définies pour pouvoir exécuter des acrobaties ou du vol 3D.

Inter D A: Programme de mixage : active le programme de mixage.
H: Inter de maintien des gaz : permet de maintenir le moteur au régime ralenti pendant une phase d'auto-
rotation par exemple.

Bouton VR A: Trim de volets / Voie 6 : permet de contrdler le servo connecté a la voie 6 du récepteur. Sile modéle en
est équipé, cette voie peut commander les volets. pr—
H: Pas en stationnaire : permet d'ajuster la valeur du pas quand le modéle est en vol stationnaire. | 5




B SYSTEME 2.4GHz e ET———" g
IMPORTANT: Le systéme 2.4 GHz ayant des caracténanues dtﬁérentes que !es fréquences conventxonnelles it est consemé
de lire attentivement ce document pour utiliser le systéme 2.4 GHz en toute sécurité.

+ Le récepteur R2006GS posséde 2 . . . .
antennes. Ces antennes ont une — Doivent rester le plus droite possible.

fonction de diversité pour réduire les A ;
possibilités d’erreur de réception. Am%nne (?ab'e co(axsal

« La longueur d'onde du 2.4 GHz étant
beaucoup plus courte que celles des
fréquences conventionnelles, elle est
sujette a des pertes de signal et donc
a des erreurs de réception. Pour pallier & ce phénomeéne, le récepteur R2006GS est équipé d'un systéme d'antenne
diversifié.

+ Pour obtenir les meilleurs résultats de cette fonction de diversité, respecter les instructions suivantes;
80°

1. Les deux antennes doivent étre le plus droit possible. Dans le cas _ \\

contraire, il y aura une perte de portée. *

2. Les deux antennes doivent étre, de préférence, perpendiculaires. Si cela
n'est pas possible, les tenir le plus éloignées possible 'une de l'autre. a
Les grands modéles peuvent comporter des parties métalliques qui
risquent d’atténuer le signal RF. Dans ce cas, les antennes doivent étre
placées de chaque cdté du modéle. Ceci permet d’obtenir une bonne
réception du signal RF, quelque soit 'altitude de vol. b .

3. Les antennes doivent étre maintenues a une distance de 2 cm minimum, des matériaux conducteurs tels que du métal
ou du carbone. Les parties coaxiales des antennes ne sont pas concernées par ces directives, mais ne pas les plier sur
un court rayon.
Si le fuselage est constitué de matériaux conducteurs tels que du métal ou du carbone, les antennes DOIVENT étre
placées a 'extérieur du fuselage. De plus, ne pas fixer une partie de 'antenne sur le fuselage. Par exemple, de nom-
breux modeles de planeurs ont un fuselage en carbone. Quand vous installez le récepteur dans ce type de fuselage,
ces directives doivent étre appliquées.

4. Maintenir autant que possible les antennes éloignées du moteur, variateur et autres sources d’interférences.

5. Manipuler les antennes du récepteur avec soin. Des mouvements répétés ou une traction excessive peuvent endom-
magés les connexions internes des antennes.

TEST DE LA PORTEE RADIO: Un test doit &tre effectué avant le premier vol d'un nouveau modeéle. Il n‘est pas nécessaire
d'effectuer un test avant chaque vol mais il est tout de méme conseillé de procéder a un test, au moins avant le premier vol
de la journée.

La fonction "Power Down" permet d'effectuer le test de portée avec une puissance du signal
d'émission réduite.

1. Pour activer la fonction "Power Down", Presser la touche Mode et mettre I'émetteur sous
tension. La led bleue de I'émetteur doit clignoter. L'émetteur indique que ce mode est activé en
eémettant un signal sonore toute les 3 secondes et en affichant I'écran ci-contre.

2. Ce mode est activé pendant 90 secondes avant que 'émetteur repasse en mode normal. Pour
désactiver ce mode avant la fin des 90 secondes, presser la touche Mode.

Ne jamais voler avec le mode "Power Down™ activeé.

PROCEDURE D'ASSOCIATION: Chaque émetteur posséde un code ID unique. Avant toute chose, le récepteur doit étre
associé au code ID de I'émetteur avec lequel il sera lié. Dés que I'association est accomplie, le code ID est mémorisé dans le
récepteur et it ne sera plus nécessaire d'effectuer cette opération. (L'émetteur et le récepteur sont déja associés en usine. Un
nouveau récepteur R2006GS devra étre associé.)

1. Placer 'émetteur et le récepteur & une distance de moins d’'un métre 'un de l'autre.

2. Mettre F'émetteur sous tension.

3. Vérifier I'état de la Led placée sur I'émetteur pour voir si le signal RF est activé. Quand fa Led est bleue fixe, le signal
RF est actif.

- Mettre le récepteur sous tension. La led du récepteur doit commencer 3 clignoter.

. Presser le bouton "SW' sur le récepteur pendant plus d'une seconde et le relacher. Le récepteur et f'émetteur commencent
Vopération d'association.

6. Quand la liaison est terminée, la Led du récepteur s'allume en vert fixe. Vérifier que les servos répondent aux ordres de

I'emetteur. Se reporter au tableau ci-dessous pour le fonctionnement du récepteur.

o b

Pas de réception Led rouge fixe

Réception du signal Led verte fixe

Réception du signal mais 1D non associée Led verte clignotante
Erreur fatale (EEPROM, etc) Led rouge et verte alternée




CONNEXION DU RECEPTEUR ET DES SERVOS

Connecter les servos au récepteur suivant le tableau des fonctions ci-dessous

Voies Fonctions
Avion (ACRO) Hélicoptere (HELL)
1 Aileron ou Flaperon droit ou Elevon droit (suivant modéle) Adleron
2 Profondeur ou Dir /Prof. gauche (emp. V) ou Elevon gauche Profondeur
3 Gaz Gaz
4 Direction ou Dir./Prof. droite (emp. V) Direction
5 Train d'atterrissage rétractable Sensibilité du gyroscope
(3] Volet ou Flaperon gauche Pas
B Inter réception (la prise rouge se connecte sur le récepteur)

Diagramme de connexion pour un avion. Des servos peuvent étre achetés séparément.

Récepteur .
R Servo d'ailerons
(Voie 1)
Servo de profondeur
(Voie 2)
Prise de charge Servo des gaz
Inter de réception (Voie 3)
Servo de direction
(Voie 4) e
. Mode Flaperon Ailerons et volets
. Servo de train (Servo aileron indépendants.
o ) (Voie 5) Dual, Ch1&5)
Vers Accus NiMh
Servo de volets

(Voie 6)

Diagramme de connexion pour un hélicoptére. It est nécessaire d'acheter un gyroscope séparément.

Récepteur Servo ailerons Servo direction

NOTE © Ne JAMAIS utifiser des piles
séches avec un réceptewr R2006GS

(Voie 1)
Servo profondeur

(Voie 2}
Prise de charge Servogaz @ ,— B— —_
Inter de réception (Voie 3) ] Gyro (Optionnel ’
T |
Vers Accu NiCad Servo de pas ! ;
ou boitier piles (Voie 6) t Sensibilité (Voie 5) f

Dxrectnon (VOle 4)

ATTENTION

Branchement des connecteurs
0 Insérer fermement les connecteurs sur les prises prévues a cet effet. Des vibrations durant le vol sur un connecteur
mal enfiché, peuvent entrainer un crash.

Protection du récepteur
o Protéger votre récepteur contre les chocs et les vibrations a I'aide d'une mousse. Sile récepteur risque d'étre exposé
a 'humidité, placer celui-ci dans un ballon étanche.




0 Débattement des servos
Une fois les servos instaliés, vérifier que les timoneries ne forcent pas ou soient trop laches. Ajuster la longueur a
Faide des chapes. Une surcharge du servo due a une mauvaise timonerie décharge votre batterie rapidement et

réduit la durée de vie de celui-ci.

0 Fixation des servos
Utiliser les silentblocs en caoutchouc, les oeillets et les vis pour fixer vos

servos sur le fuselage. —{fnn

Installation de I'inter de réception
Pour installer inter de réception, couper un rectangle dans la paroi du fuselage suffisamment grand pour que
Pinter puisse aller du "ON" au "OFF". Positionner linter de manigre qu'il ne soit pas en contact direct avec

'échappement.

REGLAGES
La position neutre et 'angle de chaque servo est ajustable avec les différents palonniers.

/\  PRUDENCE

Le réglage doit étre effectué en fonction des données de chagque modéle.

PROCEDURE

Avant de commencer les réglages, vérifier que la fonction reverse de chaque servo est en position normale.
Allumer votre émetteur et votre récepteur et procéder comme suit

1/ Vérifier la direction de chaque servo. Si un servo fonctionne dans le mauvais sens, inverser le parameétre reverse de ce servo.

2/ Vérifier le neutre des ailerons, de la profondeur et de la direction. Vérifier que lorsque le trim est au centre, le palonnier est
perpendiculaire & la timonerie et que les commandes du modéle sont au neutre. Dans le cas contraire, les ajuster avec
les chapes réglables de votre modéle.

Perpendiculaire

Commande

3/ Vérifier la commande des gaz. Changer la position de la commande des gaz sur le palonnier servo de maniere & avoir le
tiroir carburateur qui puisse aller en plein gaz et plein ralenti {trim compris). Si la course est trop importante, rapprochez-
vous de la vis du palonnier et inversement si la course est trop faible.

4/ Aprés avoir branché toutes les voies, controler de nouveau toutes les commandes, Avant de voler, vérifier que les débattements
sont bien conformes 2 la notice de votre modéle.

5/ Voler avec votre avion en utilisant les trims pour affiner les réglages.

REGLAGE DE LA LONGUEUR DES MANCHES

La longueur des manches peut étre ajustée.
1. Débloquer la partie A suivant la fleche.
2. Ajuster & la longueur désirée en déplacant la partie B et resserrer la partie A.

CHANGEMENT DE MODE DE PILOTAGE

Pour changer le mode de pilotage, c'est a dire pour passer de mode actuel a un autre
mode (1, 2, 3 ou 4), vous devez maintenir les touches MODE et END appuyées et mettre
ensuite 'émetteur sous tension. Presser la touche SELECT jusqu'a ce que I'écran ci
contre soit affiché pour indiquer le numéro du mode de pilotage actuel. Utiliser [a touche
DATA INPUT pour modifier le numéro du mode de pilotage. Selon le mode sélectionng,
il sera nécessaire de déplacer le crantage des gaz.




ECRAN LCD & TOUCHES DE CONTROLE

Inter de saisle : utilisé pour modifier
ta valeur ou le réglage du paramétre
affiché.

Touche MODE : utilisée pour
sélectionner {a fonction désirée
pendant [a programmation.

Pour accéder au menu de
programmation, presser la touche
MODE pendant une seconde.

Pour quitter le menu de programmation, Touche END : utilisée pour Touche SELECT : utilisée pour
presser la touche END pendant une quitter la fonction pendant sélectionner le paramétre qui doit étre
seconde. la programmation. modifié.

Modele actif

ECRAN INITIAL

A la mise sous tension de 'émetteur, I'écran affiche le numéro de mémoire
et le nom du modeéle en cours et la tension de |a batterie. A la demande
de l'utilisateur, les fonctions et réglages mémorisés par I'émetteur peuvent
étre affichés sur I'écran. Les touches MODE et SELECT et l'inter de saisie
permettent de gérer les différentes fonctions de I'émetteur.

Type de modéle
Mode transmission

- Tension batterie

Numéro modaie
MEMOIRE DE MODELES

Lémetteur FUTABA 6J-2.4GHz permet de mémoriser 15 modéles différents. L'ensemble des données (course des servos,
trims, fins de course etc..) pour les 15 modéles est mémorisé dans I'émetteur et peut étre activé & tout moment. Ceci évite
d'étre obligé de reconfigurer 'émetteur chaque fois que vous changez de modéle. A la mise sous tension de I'émetteur le
modele actif et la tension de la batterie sont affichés sur I'écran LCD. Avant de voler, vérifier que le numéro du modéle actif
correspond au modéle utilisé. Dans le cas contraire, des réglages peuvent étre différents et entrainer des dommages a l'appareil.

TENSION DE LA BATTERIE

En plus du type de modele, I'écran affiche la tension de la batterie de I'émetteur. Quand
la tension atteint la valeur alarme de tension, un petit icdne apparait et clignote en haut a
droite de I'écran et un signal sonore vous indique qu'il faut couper I'émetteur. Au départ de
I'alarme, vous devez poser votre modéle avant d'en perdre le contréle. Vous devez éviter
de voler avec une batterie dont la tension est proche du seuil d'alarme.

ALARME DE MIXAGE (Hélicoptére seulement)

Cette alarme est affichée quand I'émetteur est mis sous tension avec un interrupteur de
mixage activé. Cette alarme disparait quand le mixage est désactivé. Les interrupteurs
concernés sont ceux du maintien des gaz et de I'idle-up.

ALARME DE POSITION DU LEVIER DES GAZ

Cette alarme est affichée si le levier des gaz n'est pas en position ralenti quand 'émetteur
est mis sous tension. Cette alarme disparait quand le levier est placé en position basse.




Bl PROGRAMMATION DE LEMETTEUR EEEEEEEEEE

Lorsque vous souhaitez visualiser ou modifier un réglage dans I'émetteur, vous devez entrer en mode programmation.
Avec I'émetteur sous tension, pressez et maintenez la touche MODE durant une seconde. Une fois dans le mode
programmation, les touches MODE et END permettent de naviguer dans les fonctions et les paramétres. La touche
MODE permet de se déplacer dans un sens et la touche END dans le sens opposé.

Les fonctions disponibles pour chaque type modéle les suivantes :

Modéle type ACRO : Parameters- Data Reset / Model Type Select /Mode Select/Throttle Cut/Battery Fail Safe/
Modet Name, Mode! Select, Reversing, Dual Rates, Exponentials, End Point Adjustments, Trim, Sub-Trim,
Programmable Mix 1, Programmable Mix 2, Flaperon Mixing, Flap Trim, V-Tail Mixing, Elevon Mixing, Throttle
Curve, Pitch Curve, Failsafe, Trainer et Timer.

Modéle type HELI : Parameters- Data Reset / Model Type Select /Mode Select/Throttle Cut/Battery Fail Safe/
Model /name, Model Select, Reversing, Dual Rates, Exponentials, End Point Adjustments, Trim, Sub-Trim,
Normal Throttle Curve, Normal Pitch Curve, idle Up Throttle Curve , idle Up Pitch Curve, Throttle Hold, Throttle
Hold Pitch Curve, Revolution Mixing, Gyro Sensitivity, Swash-Throttle Mixing, Swash Ring, Swash/AFR, Delay,
Hovering Pitch, Failsafe, Trainer et Timer.

Le touche SELECT peut étre utilisée pour visualiser le réglage, naviguer parmi les options etc. Quand un chan-
gement de valeur est nécessaire, le levier DATA INPUT doit étre utilisé pour augmenter ou réduire la valeur du
parameétre affiché. Ce méme levier peut également étre quelquefois utilisé pour naviguer dans les différents
réglages ou options.

Vous pouvez retourner & I'écran d'accueil en pressant et maintenant la touche END pendant 1 seconde.

Note : les fonctions sont listées et décrites dans leur ordre d'apparition sur 'écran de I'émetteur.

PARA - Paramétres
Le menu parameétre (PARA) permet d'accéder & de nombreuses fonctions. Ceciinclus : réinitialisation des données
(REST), sélection du type de modele (MODL), sélection du mode, coupure des gaz et fail-safe de batterie.

MODL - Sélection du modéle

Cette fonction est utilisée pour sélectionner un modeéle existant ou pour créer un tout nouveau modéle dans la
mémoire de 'émetteur. Vous pouvez mémoriser jusqu'a 15 modeles. Pour éviter toute erreur, il conseiilé de donner
un nom & chague modéle aprés l'avoir sélectionne.

Pour sélectionner un modeéle :

1. Mettre I'émetteur sous tension.

2. Presser la touche MODE pendant une seconde pour accéder au menu de programmation.
Un signal sonore est émis et I'écran d’accueil est remplace.

3. Utiliser les touches MODE ou END pour se déplacer dans le menu des fonctions jusqu'a
ce que MODL soit affiché sur I'écran. Le numéro du modele courant doit clignoter sur
I'écran.

Note : Si la touche END est pressé pendant plus d'une demi-seconde, I'émetteur revient sur I'écran d'accueil et

affiche les réglages actuels des trims.

4. Pour modifier ce numéro, agir sur le levier DATA jusqu'a faire apparaitre le numéro souhaité. Un signal sonore
est émis & chaque changement de numeéro.

5. Tous les réglages effectués a partir de ce moment-1a seront affectés a ce modele.

Nom du modéle
Cette fonction permet de définir un nom de 4 caractéres pour chaque modéle afin de pouvoir les différencier.

Pour modifier le nom du modéle :

1. Mettre 'émetteur sous tension.

2. Presser la touche MODE pendant une seconde pour accéder au menu de programmation. Un signal sonore
est émis et 'écran d'accueil est remplacé et MODL est affiché sur 'écran. Le numéro du modéle courant doit
clignoter sur I'écran. Sinécessaire, modifier ce numéro comme indiqué précéedemment. ey

3. Avec le numéro souhaité affiché sur I'écran, presser la touche SELECT pour afficher le ]
nom actuel du modéle. .

4. Placer le levier DATA vers le haut ou vers le bas pour sélectionner le premier caractére J
et passer au suivant avec la touche SELECT. Procéder de méme pour les 4 caracteres §
composant le nom. ;

5. Presser la touche END pendant une seconde pour revenir a I'écran d'accueil et iy

(- visualiser le nouveau nom.
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REST - Réinitialisation des données
Tous les réglages concernant un modele peuvent étre réinitialisé aux valeurs d'usine. Cette fonction peut étre
utilisee pour nettoyer la mémoire avant d'effectuer les réglages pour un nouveau modéle. Vérifier que le modéle
courant correspond a celui que vous souhaitez réinitialiser.

Pour réinitialiser les données :

1. Mettre 'émetteur sous tension.

2. Presser latouche MODE pendant une seconde pour accéder au menu de programmation.
Un signal sonore est émis et 'écran d'accueil est remplacé.

3. Utiliser les touches MODE ou END pour se déplacer dans le menu des fonctions jusqu'a
ce que PARA soit affiché sur I'écran.

4. Presser la touche SELECT pour afficher la fonction REST.

5. Maintenir le levier DATA vers le haut ou le bas pour effacer la mémoire jusqu'a I'émission
d'un signal sonore indiquant que la réinitialisation est terminée. Les réglages pour ce
modele sont maintenant revenus aux valeurs d'usine.

Note : Si t'inter de 'émetteur est mis sur OFF durant ['opération, les données ne seront

pas reinitialisées.

TYPE - ACRO/HELI - Sélection du type de modéle

Cette fonction permet de sélectionner le type de modéie utilisé entre ACRO et HELL.
ACRO: Modeéle d'avion motorisé (avec de multiples configurations d'ailes et d'empennage
HELI: Modele d'hélicoptére (avec trois types différents de plateaux)

Pour sélectionner le type du modéle :

1. Mettre I'émetteur sous tension.

2. Presser la touche MODE pendant une seconde pour accéder au menu de programmation.
Un signal sonore est émis et I'écran d'accueil est remplacé.

3. Utiliser les touches MODE ou END pour se déplacer dans le menu des fonctions jusqu'a
ce que PARA soit affiché sur I'écran.

4. Presser la touche SELECT pour afficher la fonction TYPE. Un icéne représentant le
type de modéle sélectionné est affiché sur I'écran.

5. Placer le levier DATA vers le haut ou vers le bas pendant deux secondes pour changer
le type du modéle. Le type de modéle clignote et un signal sonore est ensuite émis pour
indiquer que le changement de type de modéle est effectué.

MODE - Sélection du mode de transmission
L'émetteur propose deux modes de transmission : S-FHSS et FHSS. Le récepteur R2006GS livré avec I'ensemble
radio est compatible avec les deux modes de transmission et s'ajuste automatiquement suivant le signal transmis
par I'émetteur.

Le mode S-FHSS offre le fail-Safe pour toutes les voies.
Note : Aprés avoir changé le mode, I'émetteur doit étre mis hors tension et raliumé une
fois pour que les changement soit effectif.

Pour changer le mode de transmission :

1. Mettre 'emetteur sous tension.

2. Presser la touche MODE pendant une seconde pour accéder au menu de programmation
Un signal sonore est émis et I'écran d'accueil est remplacé.

3. Utiliser les touches MODE ou END pour se déplacer dans le menu des fonctions jusqu'a
ce que PARA soit affiché sur l'écran.

4. Presser la touche SELECT pour afficher la fonction MODE. Le mode de transmission
actuel clignote sur I'écran.

5. Placer le levier DATA vers le haut pendant une demi-seconde pour passer en mode
S-FHSS (S-FH) ou vers le bas pendant la méme durée pour passer en mode FHSS (FH). |
Le mode de transmission clignote et un signal sonore est ensuite émis pour indiquer
que le changement de mode est effectué. B

6. Mettre 'eémetteur hors tension et le rallumer pour que le changement de mode de
transmission soit effectif. Le mode de transmission actuel est affiché au centre de I'écran. k




TCUT - Fonction coupure des gaz
Cette fonction permet d'arréter le moteur ou de désarmer le variateur avec un simple bouton alors que le levier
des gaz est en position ralenti.

Deux modes de coupure des gaz sont disponibles :
- NOR : mode a utiliser avec un moteur thermique.
- ESC : mode a utiliser avec un variateur.

Pour programmer la coupure des gaz (NOR) :

1. Mettre 'émetteur sous tension.

2. Presser la touche MODE pendant une seconde pour accéder au menu de programmation.
Un signal sonore est émis et 'écran d'accueil est remplace.

3. Utiliser les touches MODE ou END pour se déplacer dans le menu des fonctions jusqu'a
ce que PARA soit affiché sur 'écran.

4. Presser la touche SELECT pour afficher la fonction TCUT. Le mode normal (NOR) doit
&tre indiqué sur la partie inférieure droite de l'écran.

5. Observer 'ouverture du carburateur, presser et maintenir fe bouton de coupure des gaz
en haut a gauche de I'écran. Le carburateur doit se fermer entiérement. Si ce n'est pas
le cas, ajuster la position de la course du servo des gaz avec la fonction fin de course

(EPA) pour gue le carburateur se ferme entiérement.

Pour programmer la coupure des gaz (ESC) :

1. Mettre I'émetteur sous tension.

2. Presser la touche MODE pendant une seconde pour accéder au menu de programmation.
Un signal sonore est émis et I'écran d'accueil est remplacé.

3. Utiliser les touches MODE ou END pour se déptacer dans le menu des fonctions jusqu'a
ce que PARA soit affiché sur ['écran.

4. Presser Ia touche SELECT pour afficher la fonction TCUT. Le mode normal (NOR) doit
étre indiqué sur la partie inférieure droite de I'écran.

5. Placer le levier DATA vers le bas, Iindication NOR doit clignoter rapidement avant de
de venir ESC.

6. Presser et maintenir le bouton de coupure des gaz en haut a gauche de l'écran. Le
variateur de vitesse doit se désarmer.

BF/S - Fonction fail-safe de batterie (Mode S-FHSS seulement)

L'émetteur propose une fonction de fail-safe batterie seulement disponible en mode de transmission S-FHSS. En
mode FHSS, cette fonction n'apparait dans le menu.

Quand la tension de la batterie de réception atteint 3,8 V, la fonction fail-safe de batterie déplace le servo des
gaz sur une position pré-déterminée. Dans ce cas, vous devez immédiatement faire atterrir votre modéle | Vous
pouvez récupérer de la puissance pendant 30 secondes en ramenant le levier des gaz au ralenti avant que le

fail-safe soit de nouveau activé.

Pour activer le fail-safe de batterie :

1. Mettre I'émetteur sous tension.

2. Presser la touche MODE pendant une seconde pour accéder au menu de programmation.
Un signal sonore est émis et ['écran d'accueil est remplace.

3. Utiliser les touches MODE ou END pour se déplacer dans le menu des fonctions jusqu'a
ce que PARA soit affiché sur 'écran.

4, Presser la touche SELECT pour afficher la fonction BF/S. Si fe fail-safe est déja activé
et que vous souhaitez le désactivé, pousser le levier DATA vers le bas. Lindication ON
va clignoter rapidement avant de passer a OFF. Sile fail-safe est désactive et que vous
souhaitez I'activer, pousser le levier DATA vers le haut. Lindication OFF va clignoter
rapidement avant de passer a ON,

5. Presser la touche END pendant une seconde pour revenir a 'écran d'accueil.
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REVR - Inversion du sens des servo
La fonction de reverse permet d'inverser le sens de fonctionnement d'un servo. Aprés avoir modifié cette fonction,

toujours vérifier gue les gouvernes du modéle fonctionnent dans le sens correct.

Pour inverser le sens d'un servo :

1. Mettre I'émetteur sous tension.

2. Presser la touche MODE pendant une seconde pour accéder au menu de programmation. Un signal sonore

est émis et 'écran d'accuell est remplacé.

3. Utiliser les touches MODE ou END pour se déplacer dans le menu des fonctions jusqua E};’*‘} / f:i ;

ce que REVR soit affiché sur I'écran. i:‘:y B -

4. Utiliser la touche SELECT pour sélectionner la voie a que vous souhaitez inverser.

5. Placer le levier DATA vers le bas pendant une demi-seconde pour reverser le servo
(REV) ou vers le haut pendant Ia méme durée pour mettre le servo en sens normal
(NOR).

. Répéter ces opérations pour toutes les voies que vous souhaitez modifier.

. Presser la touche END pendant une seconde pour revenir a I'écran d'accueil.
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D/R - Dual Rates (double débattement) / Exponentiel
Les réglages de Dual-rate et d'exponentiel varient [égérement entre le mode avion (ACRO) et le mode hélicoptére

(HELI).

Dual Rate (ACRO}

La fonction Dual-Rate permet d'augmenter ou de réduire la course totale d'un servo en actionnant un interrupteur.
Cette fonction est disponible pour les voies des ailerons, profondeur et direction. Cette fonction peut étre affectée
a un interrupteur de I'émetteur (A, B C ou D) et tous les dual-rate seront activés simultanément par cet interrupteur.
La valeur du Dual-rate peut étre ajustée entre 0 et 140 % des valeurs de fin de course (voir EPA).

Note : Les valeurs d'EPA doivent étre réglées avant les Dual-Rate. La valeur initiale de Dual-Rate est de 100 %.

Sélection de l'inter et de la position qui contréle les Dual Rate :

Avant de commencer le réglage des Dual Rate, nous vous suggérons de sélectionner I'inter qui sera utilisé pour

les contréler.

1. Mettre I'émetteur sous tension.

2. Presser la touche MODE pendant une seconde pour accéder au menu de programmation. Un signal sonore
est émis et 'écran d'accueil est remplacé.

3. Utiliser les touches MODE ou END pour se déplacer dans le menu des fonctions jusqu'a
ce que D/R soit affiché sur I'écran.

4. Presser la touche SELECT 3 fois de suite pour afficher I'écran de sélection des
interrupteurs.

5. Placer le levier DATA vers le bas ou vers le haut jusqu'a ce que l'inter souhaité soit
affiché.

6. Presser la touche SELECT une fois pour pouvoir procéder au réglage des Dual Rate.

Réglage de Dual Rate :

1. Presser la touche SELECT pour choisir la voie désirée (1-ailerons, 2-profondeur, 4-direction). Le numéro de la
voie est affiché sur la gauche de ['écran.

2. Placer linter précédemment sélectionné dans la position désirée pour la valeur que vous souhaitez changer.
La position de l'inter est affichée sur le c6té gauche de I'écran. Si le petit triangle est dirigé vers le haut, fe taux
sera reglé pour la position haute de l'interrupteur.

Genéralement, la position haute active un fort taux et la position basse active un faible taux.

3. Utiliser le levier DATA pour modifier la valeur du taux. Si vous souhaitez le taux pour une autre position de
Finterrupteur, placer ce dernier dans la position souhaitée et utiliser le levier DATA pour modifier la valeur.

4. Répeter la procédure pour toutes les voies comme désiré.

5. Presser la touche END pendant une seconde pour revenir a I'écran d'accueil.

Exponentiel (EXPO) - (ACRO) :

Cette fonction change la courbe de réponse du servo pour en diminuer ou augmenter I'action au voisinage du neutre.
L'exponentiel n'a aucune influence sur la course totale du servo. Lexponentiel positif (+) augmente la sensibilité
pres du centre (neutre) du levier de commande. Inversement, I'exponentiel négatif (-) réduit le mouvement du servo
prés de la position centrale du levier de commande.

Cette fonction est disponible pour les voies des ailerons, profondeur et direction. Les réglages dEXPO sont
contrdlés par l'inter qui a été selectionné pour les Dual Rate. Comme pour ces derniers, les exponentiels sont

actives simultanément.
La valeur de I'exponentiel peut étre ajustée entre -100 et +100 % des valeurs de fin de course (voir EPA). 03




Réglage de I'exponentiel :

1. Mettre 'émetteur sous tension.

2. Presser la touche MODE pendant une seconde pour accéder au menu de programmation.
Un signal sonore est émis et I'écran d'accuell est remplace.

3. Utiliser les touches MODE ou END pour se déplacer dans le menu des fonctions jusqu'a
ce que EXPO soit affiché sur I'écran.

4. Utiliser la touche SELECT pour afficher la voie désirée (1-ailerons, 2-profondeur,
4-direction). Le numéro de la voie est affiché sur la gauche de I'écran. La position de
linter (haut ou bas) est indiquée par un petit triangle clignotant sur le c6té gauche de
Fécran.

5. Placer l'inter de Dual Rate dans la position désirée pour la valeur que vous souhaitez changer. La position de
Pinter est affichée sur le cété gauche de I'écran. Sile petit triangle est dirigé vers le haut, le taux sera reglé
pour la position haute de l'interrupteur.

. Utiliser le tevier DATA pour modifier la valeur du taux.

Placer l'inter dans l'autre position et utiliser le levier DATA pour ajuster la valeur du taux.

. Répéter la procédure pour toutes les voies comme désire.

. Presser la touche END pendant une seconde pour revenir a I'écran d'accueil.
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Dual Rate (HELD)

La fonction Dual-Rate permet d'augmenter ou de réduire la course totale d'un servo en actionnant un interrupteur.
Cette fonction est disponible pour les voies des ailerons, profondeur et direction. Cette fonction peut étre affectée
& un interrupteur de 'émetteur (A, B ou IDL) et tous les dual-rate seront activés simultanément par cet interrupteur.
La valeur du Dual-rate peut étre ajustée entre 0 et 140 % des valeurs de fin de course (voir EPA).

Note : Les valeurs d'EPA doivent étre réglées avant les Dual-Rate. La valeur initiale de Dual-Rate est de 100 %.

Sélection de l'inter et de la position qui contréle les Dual Rate :

Avant de commencer le réglage des Dual Rate, nous vous suggérons de sélectionner l'inter qui sera utilisé pour

les contrdler.

1. Mettre 'émetteur sous tension.

2. Presser la touche MODE pendant une seconde pour accéder au menu de programmation.
Un signal sonore est émis et I'écran d'accueil est remplace.

3. Utiliser les touches MODE ou END pour se déplacer dans le menu des fonctions jusqu'a
ce que D/R soit affiché sur l'écran.

4. Presser la touche SELECT 6 fois de suite pour afficher I'écran de sélection des
interrupteurs.

5. Placer le fevier DATA vers le bas ou vers le haut jusqu'a ce que l'inter souhaité soit affiché.

6. Presser la touche SELECT une fois pour pouveir procéder au réglage des Dual Rate.

Réglage de Dual Rate :

1. Presser la touche SELECT pour choisir la voie désirée (1-ailerons, 2-profondeur, 4-direction(rotor de queue)).
Le numéro de la voie est affiché sur la gauche de I'écran. La position de l'inter (haut ou bas) est indiquée par
un petit triangle clignotant sur le c6té gauche de I'écran.

2. Utiliser le levier DATA pour modifier la valeur du taux en fonction de l'indicateur de position de l'interrupteur.
Si le petit triangle est dirigé vers le haut, le taux sera réglé pour la position haute de l'interrupteur.
Généralement, la position haute active un fort taux et la position basse active un faible taux.

. Presser la touche SELECT pour passer l'indicateur de position de l'interrupteur dans la position opposée.

. Utiliser fe levier DATA pour madifier la valeur du taux en fonction de lindicateur de position de l'interrupteur.

. Répéter la procédure pour toutes les voies comme désiré.

. Presser la touche END pendant une seconde pour revenir a I'écran d'accueil.
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Exponentiel (EXPO) - (HELI) :

Cette fonction change la courbe de réponse du servo pour en diminuer ou augmenter Faction au voisinage du neutre.
Uexponentiel n'a aucune influence sur la course totale du servo. L'exponentiel positif (+) augmente la sensibilité
prés du centre (neutre) du levier de commande. Inversement, I'exponentiel negatif (-) réduit le mouvement du servo
prés de la position centrale du levier de commande.

Cette fonction est disponible pour les voies des ailerons, profondeur et direction. Les réglages d'EXPO sont
contrélés par Pinter qui a été sélectionné pour les Dual Rate. Comme pour ces derniers, les exponentiels sont
activés simultanément.

La valeur de 'exponentiel peut étre ajustée entre -100 et +100 % des valeurs de fin de course (voir EPA).




Réglage de Fexponentiel :

1. Mettre I'émetteur sous tension.

2. Presser la touche MODE pendant une seconde pour accéder au menu de
programmation. Un signal sonore est émis et 'écran d'accueil est remplacé.

3. Utiliser les touches MODE ou END pour se déplacer dans le menu des fonctions jusqu'a
ce que EXPO soit affiché sur I'écran.

4. Utiliser la touche SELECT pour afficher la voie désirée (1-ailerons, 2-profondeur,
4-direction (rotor de queue)) et la position de l'interrupteur. Le numéro de la voie est
affiché sur la gauche de I'écran. La position de linter (haut ou bas) est également
affichée sur e c6té gauche de I'écran.

5. Placer l'inter de Dual Rate dans la position désirée pour la valeur que vous souhaitez changer. La position de

Pinter est affichée sur le coté gauche de I'écran. Si le petit triangle est dirigé vers le haut, le taux sera réglé

pour la position haute de l'interrupteur.

Utiliser le levier DATA pour modifier la valeur du taux.

Presser la touche SELECT pour passer l'indicateur de position de l'interrupteur dans la position opposée.

Utiliser le levier DATA pour modifier la valeur du taux en fonction de l'indicateur de position de linterrupteur.

Repéter la procédure pour toutes les voies comme désiré.

0 Presser la touche END pendant une seconde pour revenir a I'écran d'accueil.
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EPA - Réglage fins de course

Note : la modification des valeurs de I'EPA influence la fonction D/R, il est donc nécessaire de régler les fins de
course des servos avant les Dual Rate.

La fonction EPA permet de régler indépendamment la course de chaque servo dans les 2 directions. Pour un
réglage de 100 %, la course est d'environ 40° de chaque cété pour les servos des voies 1 3 4 et de 55° de chaque
cté pour les servos des voies 5 et 6. La réduction de cette valeur agit sur la demi-course correspondante. Utiliser
cette fonction pour éviter tout blocage mécanique en fin de course.

Pour regler les fins de course :

1. Mettre I'émetteur sous tension.

2. Presser la touche MODE pendant une seconde pour accéder au menu de programmation.
Un signal sonore est émis et I'écran d'accueil est remplacé.

3. Utiliser les touches MODE ou END pour se déplacer dans le menu des fonctions jusqu'a
ce que EPA soit affiché sur I'écran.

4. Noter que le mouvement d'un manche (de I'inter ou du potentiométre) d'un cété a I'autre
change la valeur affichée et que le petit triangle indique l'extrémité en cours.

5. Pour changer la course de l'aileron droit, placer le manche des ailerons vers la droite
puis utiliser le levier DATA pour maodifier la valeur.

6. Placer le manche des ailerons vers la gauche puis utiliser le levier DATA pour modifier la valeur de la course
de l'aileron gauche.

7. Presser la touche SELECT pour afficher la voie suivante.

. Reépéter les etapes 1 a 6 pour ajuster les autres voies.

. Presser la touche END pendant une seconde pour revenir 4 I'écran d'accueil.
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TRIM - Réglage des trims

Trois des quatre leviers de trim se trouvant sur 'émetteur permettent d'ajuster le neutre des servos de direction,
aileron et profondeur. Ces trims sont utilisables pendant le vol pour permettre de corriger certains défauts du
modéle. Le quatrieme trim permet d'ajuster la position ralenti des gaz.

Réglage initial des servos :

1. Mettre I'émetteur et la réception sous tension. Veérifier que les servos travaillent dans une direction correcte.
Utiliser la fonction REVERSE si nécessaire pour corriger une direction.

2. Centrer les manches de commande

3. Placer les palonniers sur les servos perpendiculairement a la tringle de commande.

4. Connecter les tringles de commande aux gouvernes. Ajuster la longueur des tringles pour que fes gouverneas
et les servos soient au neutre.




Réglage des trims :

1. Mettre I'émetteur sous tension.

2. Presser latouche MODE pendant une seconde pour accéder au menu de programmation
Un signal sonore est émis et 'écran d'accueil est remplace.

3. Utiliser les touches MODE ou END pour se déplacer dans le menu des fonctions jusqu'a
ce que TRIM soit affiché sur ['écran.

4. Utiliser ta touche SELECT pour afficher la voie désirée (Exemple ci-contre pour la voie
1).

5. Utiliser le levier DATA pour modifier la valeur du trim. Notez qu'initialement la valeur
change par incrément de "1", mais que si le levier DATA est maintenu, la valeur change plus rapidement,

6. Presser la touche SELECT pour pouvoir ajuster le trim de la voie suivante.

7. Presser la touche END pendant une seconde pour revenir a I'écran d'accueil.

STRM - Réglage du neutre des servos
Cette fonction permet d'effectuer de petits ajustements du neutre de chague servo. Nous recommandons de
centrer les trims digitaux avant de ['utiliser avec parcimonie. Si vous utilisez de trop fortes valeurs de SUBTRIM,

la course des servos sera réduite d'un coté.

Réglage des subtrims :

1. Mettre I'émetteur sous tension.

2. Presser latouche MODE pendant une seconde pour accéder au menu de programmation.
Un signal sonore est émis et I'écran d'accueil est remplacé.

3. Utiliser les touches MODE ou END pour se déplacer dans le menu des fonctions jusqu'a
ce que STRM soit affiché sur I'écran.

4. Utiliser la touche SELECT pour afficher la voie désirée (Exemple ci-contre pour la voie
1).

5. Utiliser le levier DATA pour maodifier la valeur du subtrim. Notez que |a direction du réglage
du subtrim est indiqué par un "+ ou un "-" clignotant sur le c6té gauche de I'écran. La valeur du subtrim est
indiquée a droite en clignotant..

6. Répéter les étapes 1 a 3 pour les autres voies.

7. Presser la touche END pendant une seconde pour revenir & I'écran d'accueil.

Note : Pour la programmation avec un hélicoptére (HELI), passer directement a la section "Programmation pour
hélicoptére” car les informations suivantes ne sont applicables qu'aux modéles d'avions (ACRO).

PMIX 1 & 2 - Mixages programmables (ACRO seulement)

A la différence de la fonction de mixage d'aile (décrite plus loin) ol les voies sont mixées d'origine, I'émetteur T6J
posséde deux mixages programmables vous permettant de mixer les voies que vous souhaitez. lls peuvent étre
utilisés pour corriger un défaut de vol ( en mixant la direction avec les ailerons, ou les ailerons avec la direction

par exemple).

Note : Les mixages programmables 1 & 2 sont programmés de la méme maniére et méthodologie. La programmation
d'un seul mixage est donc décrite. Suivre le méme procédé pour programmer le second.

Programmation d'un mixage :
1. Mettre I'émetteur sous tension.

2. Presser la touche MODE pendant une seconde pour accéder au menu de programmation.
Un signal sonore est émis et 'écran d'accueil est remplacé.

3. Utiliser les touches MODE ou END pour se déplacer dans le menu des fonctions jusqu'a
ce que PMX1 soit affiché sur ['écran.

4. Pousser le levier DATA vers le haut durant une demi-seconde pour remplacer I'affichage
de INH clignotant par ON. Ceci permet d'activer la fonction de mixage.

5. Presser la touche SELECT deux fois pour afficher I'écran de sélection de la voie de
mixage maitre (MAS). Utiliser e levier DATA pour sélectionner la voie maitre de votre
mixage (Voie 1 dans l'exemple).




6. Presser la touche SELECT pour afficher I'écran de sélection de la voie de mixage
esclave (SLV). Utiliser le levier DATA pour sélectionner {a voie esclave de votre mixage
(Voie 4 dans l'exemple).

7. Presserlatouche SELECT 3 fois de suite pour afficher le symbole "%" clignotant. Utiliser
le levier DATA pour ajuster le pourcentage de mixage sur une valeur comprise entre
-100 et +100% (suivant la direction et la distance que vous souhaitez pour le servo de
la voie esclave).

8. Presser la touche SELECT pour afficher I'écran de sélection de linterrupteur de
commande du mixage SW et sa position. Le mixage peut étre contrblié par les
interrupteurs A, B ou D en position haute ou basse. Sélectionner l'interrupteur a 'aide

du levier DATA. Il est possible que le mixage soit constamment activé en sélectionnant
le paramétre ON.

9. Vérifier sur le modele que les gouvernes répondent correctement au mixage créé.

10. Presser la touche END pendant une seconde pour revenir & 'écran d'accueil.

Wing Mixing - Mixage de gouvernes (ACRO seulement)

L'émetteur posséde également un programme de mixage d'aile pour lequel les voies mixées sont prédéterminées.
Il existe 3 fonctions de mixage d'aile différentes :

FLPR - Mixage Flaperons (volets) (ACRO seulement)
Cette fonction de mixage permet d'utiliser les gouvernes d'aileron

comme ailerons et volets. Dans ce cas, le potentiométre de la voie 6 CH1
commande la fonction volet. Fonction ailerons Fonction volets
Cette fonction nécessite que chaque gouverne d'aileron soit activée par .o N .
SON Propre Servo Si nécessaire, utiliser la fonction
n prop vo. reverse de servo afin que les servos

. . fonctionnent dans la bonne direction
Pour activer le mixage flaperon avec volets :

1. Mettre 'émetteur sous tension.

2. Presser la touche MODE pendant une seconde pour accéder au menu de programmation.
Un signal sonore est émis et I'écran d'accueil est remplacé.

3. Utiliser les touches MODE ou END pour se déplacer dans le menu des fonctions jusqu'a
ce que FLPR soit affiché sur I'écran.

4. Pousser le levier DATA vers le haut durant deux secondes pour remplacer I'affichage
de INH clignotant par ON. Ceci permet d'activer la fonction de mixage.

Note : La fonction de mixage Flaperon est inutilisable si le mixage Elevon est déja activé.
Il est donc nécessaire de désactiver le mixage Elevon avant de pouvoir paramétrer
le mixage Flaperon. Par contre il est possible d'utiliser les mixages Flaperon et V-tail
en méme temps.

5. Connecter le servo de l'aileron droit sur la voie 1 du récepteur (aileron) et le servo de
F'aileron gauche sur la voie 6 du récepteur (volets).

6. Si vous devez parameétrer le différentiel d'aileron, utiliser la touche SELECT pour quele |
symbole "%" clignote. Utiliser le levier DATA pour régier le pourcentage de différentiel
entre -100% et +100%.

7. Une fois le mixage activé, assurez-vous que les servos ne butent pas en fin de course. Si c'est le cas, réduire
les debattements.

8. Presser la touche END pendant une seconde pour revenir a I'écran d'accueil.




Pour activer le mixage flaperon sans volets :
1. Mettre I'émetteur sous tension.

2. Presser la touche MODE pendant une seconde pour accéder au menu de programmation.
Un signal sonore est émis et I'écran d'accueil est remplacé.

3. Utiliser les touches MODE ou END pour se déplacer dans le menu des fonctions jusqu'a
ce que FLPR soit affiché sur I'écran.

4. Pousser le levier DATA vers le haut durant deux secondes pour remplacer l'affichage
de INH clignotant par ON. Ceci permet d'activer la fonction de mixage.

5. Connecter le servo de l'aileron droit sur la voie 1 du récepteur (aileron) et le servo de
l'aileron gauche sur une voie libre du récepteur.

6. Si vous devez paramétrer le différentiel d'aileron, utiliser la touche SELECT pour que le
symbole "%" clignote. Utiliser le levier DATA pour régler le pourcentage de différentiel
entre -100% et +100%.

7. Une fois le mixage activé, assurez-vous que les servos ne butent pas en fin de course.
Si c'est le cas, réduire les débattements.

8. Presser la touche END pendant une seconde pour revenir a I'écran d'accueil.

FLTR - Trim de volets (ACRO seulement)

La fonction FLTR (FLAP TRiM) est utilisée pour déterminer le débattement des volets. Si le mixage FLPR est actif,
FLTR est automatiquement activée. Vous devez égaliser les courses des deux servos (fonction FLPR) avant de
régler le débattement total des volets. Cette fonction peut étre affectée au potentiomeétre ou aux inters A, B ou D.

Pour ajuster le trim des volets :
1. Mettre I'émetteur sous tension.

2. Presserlatouche MODE pendant une seconde pour accéder au menu de programmation.
Un signal sonore est émis et I'écran d'accueil est remplacé.

3. Utiliser les touches MODE ou END pour se déplacer dans le menu des fonctions jusqu'a
ce que FLTR soit affiché sur ['écran.

4. Pousser le levier DATA vers le haut durant deux secondes pour remplacer l'affichage
de INH clignotant par ON. Ceci permet d'activer la fonction de mixage.

5. Presser la touche SELECT pour afficher 'écran de réglage de la course. Utiliser le
levier DATA pour régler la valeur de la course entre -100% et +100%.

8. Presser la touche SELECT pour afficher I'écran de sélection de l'interrupteur de
commande du mixage et sa position. Le mixage peut étre contrélé par les interrupteurs
A, B ou D en position haute ou basse ou par le potentiométre rotatif.

7. Presser la touche END pendant une seconde pour revenir & I'ecran d'accueil.




V-TL - Mixage empennage en V (ACRO seulement)

Cette fonction de mixage est utilisée pour les modéles dont les
gouvernes de direction et profondeur sont combinées. Comme pour
les autres mixages d'aile, chaque gouverne doit étre activée par son
propre servo.

La fonction de mixage V-Tail est inutilisable si le mixage Elevon est

Profondeur haut Direction gauche

déja active. * Si nécessaire, utiliser la fonction
It est donc nécessaire de désactiver le mixage Elevon avant de pouvoir reverse de servo afin que les servos
paramétrer le mixage V-Tail. Par contre il est possible d'utiliser les fonctionnent dans fa bonne direction

mixages Flaperon et V-tail en méme temps.
Pour activer le mixage V-tail :

1. Connecter le servo de la gouverne gauche sur la voie 2 du récepteur (profondeur) et e
servo de la gouverne droite sur la voie 4 du récepteur (direction).

2. Mettre I'émetteur sous tension.

3. Presserlatouche MODE pendant une seconde pour accéder au menu de programmation.
Un signal sonore est émis et I'écran d'accueil est remplacé.

4. Utiliser les touches MODE ou END pour se déplacer dans le menu des fonctions jusqu'a
ce que V-TL soit affiché sur I'écran.

5. Pousser le levier DATA vers le haut durant deux secondes pour remplacer {'affichage
de INH clignotant par ON. Ceci permet d'activer la fonction de mixage.

6. Presser la touche SELECT pour afficher I'écran de réglage de la profondeur, Utiliser le
levier DATA pour régler la valeur du pourcentage entre -100% et +100%.

7. Presser la touche SELECT pour afficher I'écran de réglage de [a direction. Utiliser le
levier DATA pour régler la valeur du pourcentage entre -100% et +100%.

8. Une fois le mixage activé, assurez-vous que les servos ne butent pas en fin de course.
Si c'est le cas, réduire les débattements.

9. Presser la touche END pendant une seconde pour revenir a I'écran d'accueil.

ELVN - Mixage Elevons pour ailes Delta (ACRO seulement) * Si nécessaire, utiiser la fonction reverse de

A utiliser sur les modeéles sans queue, comme les ailes Delta, dont les ailerons S&7V0 ain que les servos fonctionnent dans fa
. . : bonne direction

sont combinés avec la profondeur. Cette fonction nécessite que chaque

gouverne soit activée par son propre servo.

La fonction de mixage Elevon est inutilisable si le mixage Flaperon ou V-Tail

est déja activé. Il est donc nécessaire de désactiver le mixage Flaperon ou

V-Tail avant de pouvoir paramétrer le mixage Elevon.

S o S
Pour activer le mixage Elevons: _Fonction ailerons

1. Connecter le servo de l'aile droite sur la voie 1 du récepteur (aileron) et le L co—
servo de I'aile gauche sur la voie 2 du récepteur (profondeur). Fonction pro

2. Mettre 'émetteur sous tension.

3. Presser la touche MODE pendant une seconde pour accéder au menu de
programmation. Un signal sonore est émis et I'écran d'accueil est remplacé.

4. Utiliser les touches MODE ou END pour se déplacer dans le menu des fonctions jusqu’
ce que ELVN soit affiché sur I'écran.

5. Pousser le levier DATA vers le haut durant deux secondes pour remplacer l'affichage
de INH clignotant par ON. Ceci permet d'activer la fonction de mixage.

6. Presser la touche SELECT pour afficher I'écran de réglage des ailerons. Utiliser fe
levier DATA pour régler {a valeur du pourcentage entre -100% et +100%. .

7. Presser la touche SELECT pour afficher 'écran de réglage de la profondeur. Utiliser
le levier DATA pour régler ia valeur du pourcentage entre -100% et +100%.

8. Une fois le mixage activé, assurez-vous que les servos ne butent pas en fin de course.
Si c'est le cas, réduire les débattements.

9. Presser la touche END pendant une seconde pour revenir & ['écran d'accueil.




T-CV - Courbe des gaz (ACRO seulement)
Cette fonction permet d'ajuster la courbe des gaz pour optimiser le régime du moteur en fonction de la position de
la commande des gaz. Cette fonction peut étre affectée a n'importe quel inter.

Sélection de l'inter :

1. Mettre I'émetteur sous tension.

2. Presser la touche MODE pendant une seconde pour accéder au menu de programmation.
Un signal sonore est émis et I'écran d'accueil est remplacé.

3. Utiliser les touches MODE ou END pour se déplacer dans le menu des fonctions jusqu
ce que T-CV soit affiché sur I'écran. A

4. Pousser le levier DATA vers le haut durant deux secondes pour remplacer ['affichage
de INH clignotant par ON. Ceci permet d'activer la fonction.

5. Presser la touche SELECT 6 fois de suite pour afficher I'écran de sélection des
interrupteurs.

6. Placer le levier DATA vers le bas ou vers le haut jusqu'a ce que Vinter souhaité soit
affiche.

Réglage de la courbe des gaz :

1. Presser la touche SELECT deux fois pour afficher I'écran de réglage du point 1 de la
courbe des gaz.

2. Utiliser le levier DATA pour modifier le pourcentage.

3. Presser la touche SELECT pour afficher I'écran de réglage du point 2 de la courbe des
gaz et utiliser le levier DATA pour modifier le pourcentage.

4. Répéter la procédure pour tous les points de la courbe.

5. Presser la touche END pendant une seconde pour revenir & I'écran d'accueil.

P-CV - Courbe de pas (ACRO seulement)
Cette fonction permet d'ajuster la courbe de pas d'une hélice. Cette fonction peut étre affectée a n'importe quel inter.

Réglage de la courbe de pas :
1. Mettre I'émetteur sous tension.

2. Presserlatouche MODE pendant une seconde pour accéder au menu de programmation.
Un signal sonore est émis et 'écran d'accueil est remplacé.

3. Utiliser les touches MODE ou END pour se déplacer dans le menu des fonctions jusqu’
ce que P-CV soit affiché sur I'écran.

4. Pousser le levier DATA vers le haut durant deux secondes pour remplacer ['affichage
de INH clignotant par ON. Ceci permet d'activer la fonction.

5. Presser la touche SELECT pour afficher I'écran de réglage du point 1 de la courbe de pas.
8. Utiliser le levier DATA pour modifier le pourcentage.

7. Presser la touche SELECT pour afficher 'écran de réglage du point 2 de la courbe de
pas et utiliser le levier DATA pour modifier le pourcentage.

o2}

. Répéter la procédure pour tous les points de la courbe.

9. Presser la touche END pendant une seconde pour revenir a I'écran d'accueil.
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FONCTIONS SPECIFIQUES A LHELICOPTERE

N-TH - Courbe des gaz (normal) (HELI seulement)
Cette fonction est utilisée pour ajuster la course du servo des gaz suivant les différentes positions du manche. En
genéral, cette courbe n’est pas linéaire. La courbe peut étre programmée en 5 points.

Réglage de la courbe des gaz :
1. Mettre I'émetteur sous tension.

2. Presser la touche MODE pendant une seconde pour accéder au menu de programmation.
Un signal sonore est émis et I'écran d'accueil est remplacé.

3. Utiliser les touches MODE ou END pour se déplacer dans le menu des fonctions jusqu'a
ce que N-TH soit affiché sur 'écran.

4. Pousser le levier DATA vers le haut durant deux secondes pour remplacer l'affichage de INH clignotant par
ON. Ceci permet d'activer la fonction.

5. Presser la touche SELECT pour afficher I'écran de réglage du point 1 de la courbe des gaz.
6. Utiliser le levier DATA pour modifier le pourcentage.

7. Presser |a touche SELECT pour afficher 'écran de réglage du point 2 de la courbe des gaz et utiliser le levier
DATA pour modifier le pourcentage.

8. Répéter la procédure pour tous les points de la courbe.

9. Presser la touche END pendant une seconde pour revenir a 'écran d'accueil.

N-PI - Courbe de pas (normal) (HELI seulement)
Cette fonction est utilisée pour ajuster la course de pas suivant les différentes positions du manche. En général,
cette courbe n'est pas linéaire. La courbe peut étre programmée en 5 points.

Reéglage de la courbe de pas :
1. Mettre I'émetteur sous tension.

2. Presser la touche MODE pendant une seconde pour accéder au menu de programmation.
Un signal sonore est émis et 'écran d'accueil est remplacé.

3. Utiliser les touches MODE ou END pour se déplacer dans le menu des fonctions jusqu'a
ce que N-PI soit affiché sur I'écran.

4. Pousser le levier DATA vers le haut durant deux secondes pour remplacer l'affichage de INH clignotant par
ON. Ceci permet d'activer la fonction.

5. Presser la touche SELECT pour afficher I'écran de réglage du point 1 de la courbe de pas.
6. Utiliser le levier DATA pour modifier le pourcentage.

7. Presser la touche SELECT pour afficher I'écran de réglage du point 2 de la courbe de pas et utiliser le levier
DATA pour modifier le pourcentage.

8. Répeter la procédure pour tous les points de la courbe.

9. Presser la touche END pendant une seconde pour revenir a ['écran d'accueil.
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I-TH - Courbe des gaz (idle-up) (HELI seulement)
Cette fonction est utilisée pour ajuster la course du servo des gaz suivant les différentes positions du manche. En
général, cette courbe n'est pas linéaire. La courbe peut étre programmee en 5 points.

Réglage de la courbe des gaz :
1. Mettre 'émetteur sous tension.

2. Presser la touche MODE pendant une seconde pour accéder au menu de
programmation. Un signal sonore est émis et 'écran d'accueil est remplacé.

3. Utiliser les touches MODE ou END pour se déplacer dans le menu des fonctions
jusqu'a ce que I-TH soit affiché sur I'écran.

4. Pousser le levier DATA vers le haut durant deux secondes pour remplacer ['affichage
de INH clignotant par ON. Ceci permet d'activer la fonction.

5. Presser la touche SELECT pour afficher I'écran de réglage du point 1 de la courbe des gaz.
6. Utiliser le levier DATA pour modifier le pourcentage.

7. Presser la touche SELECT pour afficher 'écran de réglage du point 2 de la courbe des
gaz et utiliser le levier DATA pour modifier [e pourcentage.

8. Répéter la procédure pour tous les points de la courbe.

9. Presser la touche SELECT pour afficher I'écran de sélection de l'interrupteur de
commande et sa position. Lidle up peut étre activé par les interrupteurs A, B ou C.

10. Presser la touche END pendant une seconde pour revenir a 'écran d'accueil.

I-PI - Courbe de pas (idle-up) (HELI seulement)
Cette fonction est utilisée pour ajuster la course de pas suivant les différentes positions du manche. En général,
cette courbe n'est pas linéaire. La courbe peut étre programmée en 5 points.

Réglage de la courbe de pas :
1. Mettre 'émetteur sous tension.

2. Presser la touche MODE pendant une seconde pour accéder au menu de programmation.
Un signal sonore est émis et I'écran d'accueil est remplacé.

3. Utiliser les touches MODE ou END pour se déplacer dans le menu des fonctions jusqu'a
ce que [-Pl soit affiché sur I'écran.

4. Pousser le levier DATA vers le haut durant deux secondes pour remplacer ['affichage
de INH clignotant par ON. Ceci permet d'activer |a fonction.

5. Presser latouche SELECT pour afficher 'écran de réglage du point 1 de la courbe de pas.

6. Utiliser le levier DATA pour modifier le pourcentage.

7. Presser la touche SELECT pour afficher {'écran de réglage du point 2 de la courbe de
pas et utiliser le levier DATA pour modifier le pourcentage.

8. Répéter la procédure pour tous les points de la courbe.

9. Presser la touche END pendant une seconde pour revenir a '‘écran d'accueil.
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HOLD - Maintien des gaz pour l'autorotation (HELI seulement)

Cette fonction est utilisée pour I'autorotation quand seulement le contréle du pas est utilisé pour la descente et
Fatterrissage. L'interrupteur permet de mettre le moteur au ralenti et que le manche des gaz n'est plus d'effet sur
le moteur. La valeur peut étre réglée entre -50 et +50 % par rapport a la position du trim des gaz.

Réglage du maintien des gaz :
1. Mettre 'émetteur sous tension.

2. Presser latouche MODE pendant une seconde pour accéder au menu de programmation.
Un signal sonore est émis et I'écran d'accueil est remplacé.

3. Utiliser les touches MODE ou END pour se déplacer dans le menu des fonctions jusqu'a
ce que HOLD soit affiché sur 'écran.

4. Pousser le levier DATA vers le haut durant deux secondes pour remplacer I'affichage
de INH clignotant par ON. Ceci permet d'activer la fonction.

5. Presser la touche SELECT pour afficher I'écran de réglage du maintien des gaz.

6. Tirer l'inter d'autorotation vers vous et utiliser le levier DATA pour modifier le pourcentage.

7. Presser la touche END pendant une seconde pour revenir a I'écran d'accueil.

H-PI - Courbe de pas (autorotation) (HELI seulement)
Cette fonction est utilisée pour ajuster la course de pas suivant les différentes positions du manche. En général,
cette courbe n'est pas linéaire. La courbe peut étre programmée en 5 points.

Réglage de la courbe de pas :
1. Mettre I'émetteur sous tension.

2. Presser la touche MODE pendant une seconde pour accéder au menu de programmation.
Un signal sonore est émis et I'écran d'accueil est remplacé.

3. Utiliser les touches MODE ou END pour se déplacer dans le menu des fonctions jusqu'a
ce que H-PI soit affiché sur I'écran.

4. Pousser le levier DATA vers le haut durant deux secondes pour remplacer l'affichage
de INH clignotant par ON. Ceci permet d'activer la fonction.

5. Presser la touche SELECT pour afficher I'écran de réglage du point 1 de la courbe de pas.
6. Utiliser le levier DATA pour modifier le pourcentage.

7. Presser la touche SELECT pour afficher I'écran de réglage du point 2 de la courbe de pas et utiliser le levier
DATA pour modifier le pourcentage.

8. Repéter la procédure pour tous les points de la courbe.

9. Presser la touche END pendant une seconde pour revenir a I'écran d'accueil.
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REVO - Mixage d'anticouple (HELI seulement)
Ce mixage de pas vers 'anticouple permet d'annuler la variation du couple de réaction lorsque le pas collectif varie.
(Ne jamais activer cette fonction en cas d'utilisation d'un gyro en mode AVCS. Par contre cette fonction peut étre

activée si le gyro est en mode normal.)

Réglage du mixage :
1. Mettre I'émetteur sous tension.

2. Presserla touche MODE pendant une seconde pour accéder au menu de programmation.
Un signal sonore est émis et 'écran d'accueif est remplace.

3. Utiliser les touches MODE ou END pour se déplacer dans le menu des fonctions jusqu'a
ce que REVO soit affiché sur ['écran.

4. Pousser le fevier DATA vers le haut durant deux secondes pour remplacer I'affichage
de INH clignotant par ON. Ceci permet d'activer la fonction.

5. Presser la touche SELECT pour afficher I'écran de réglage du taux de mixage c6té bas
comme indiqué par le triangle.

6. Utiliser te levier DATA pour modifier le pourcentage.

7. Presser la touche SELECT pour afficher I'écran de réglage du taux de mixage céte haut
comme indiqué par le triangle.

8. Utiliser le levier DATA pour modifier le pourcentage.

9. Presser la touche END pendant une seconde pour revenir a ['écran d'accueil.

GYRO - Mixage du gyroscope (HELI seulement)
Ce mixage est utilisé pour ajuster la sensibilité du gyroscope en le sélectionnant parmi deux valeurs a l'aide d'un
interrupteur.

1. Connecter la prise de réglage de la sensibilité du gyro a la voie 5 du récepteur.
2. Ajuster 'EPA de la voie 5 a 100% des 2 cités.

3. Mettre I'émetteur sous tension.

4. Presserlatouche MODE pendant une seconde pour accéder au menu de programmation.
Un signal sonore est émis et 'écran d'accueil est remplace.

5. Utiliser fes touches MODE ou END pour se déplacer dans le menu des fonctions jusqu'a
ce que GYRO soit affiché sur I'écran.

8. Pousser le levier DATA vers le haut durant deux secondes pour remplacer l'affichage
de INH clignotant par ON. Ceci permet d'activer ta fonction.

7. Presser la touche SELECT pour afficher 'écran de réglage pour la position haute de
Vinterrupteur.

8. Utiliser le levier DATA pour modifier le pourcentage entre -100 et +100%.

9. Presser la touche SELECT pour afficher I'écran de réglage pour la position basse de
linterrupteur.

10. Utiliser le levier DATA pour modifier le pourcentage entre -100 et +100%.

11. Presser la touche SELECT pour afficher I'écran de sélection de l'interrupteur de
commande du mixage et sa position. Le mixage peut étre contrélé par les interrupteurs
A, B ou idie-Up.
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12. Presser la touche END pendant une seconde pour revenir a 'écran d'accueil.




SW-T - Mixage du plateau vers les gaz (HELI seulement)
Cette fonction permet de corriger le ralentissement du régime du moteur causé par le mouvement du plateau

cyclique pendant le fonctionnement des servos d'ailerons et de profondeur.

1. Mettre 'émetteur sous tension.

2. Presser la touche MODE pendant une seconde pour accéder au menu de programmation.
Un signal sonore est émis et I'écran d'accueil est remplacé.

3. Utiliser les touches MODE ou END pour se déplacer dans le menu des fonctions jusqu'a
ce que SW-T soit affiché sur ['écran.

4. Pousser le levier DATA vers le haut durant deux secondes pour remplacer ['affichage
de INH clignotant par ON. Ceci permet d'activer la fonction de mixage.

5. Presser la touche SELECT pour afficher I'écran de réglage des ailerons (CH-A). Utiliser
le levier DATA pour régler la valeur du pourcentage entre 0 et 100%.

6. Presser la touche SELECT pour afficher I'écran de réglage de la profondeur (CH-E).
Utiliser le levier DATA pour régler 1a valeur du pourcentage entre 0 et 100%.

7. Presserlatouche SELECT pour afficher I'écran de réglage de la direction (CH-4). Utiliser
le levier DATA pour régler la valeur du pourcentage entre -100 et +100%.

8. Une fois le mixage activé, assurez-vous que les servos ne butent pas en fin de course. Si c'est le cas, réduire
les débattements.

9. Presser la touche END pendant une seconde pour revenir a I'écran d'accueil.

RING - Limitation de course du plateau cyclique (HEL!I seulement)

Cette fonction permet de fixer des limites a la course du plateau cyclique pour éviter de I'endommager pendant
I'utilisation simultanée des commandes d'ailerons et de profondeur. Cette fonction est particuliérement utile pour
le vol 3D.

1. Mettre I'émetteur sous tension.

2. Presser la touche MODE pendant une seconde pour accéder au menu de programmation.
Un signal sonore est émis et I'écran d'accueif est remplacé.

3. Utiliser les touches MODE ou END pour se déplacer dans le menu des fonctions jusqu'a
ce que RING soit affiché sur I'écran.

4. Pousser le levier DATA vers le haut durant deux secondes pour remplacer |'affichage
de INH clignotant par ON. Ceci permet d'activer la fonction.

5. Presserlatouche SELECT pour afficher '‘écran de réglage de la valeur (50% par défaut).

6. Utiliser e levier DATA pour régler la valeur du pourcentage entre 50 et 200%.

7. Une fois la fonction activée, assurez-vous que les servos ne butent pas en fin de course.
Sic'est le cas, réduire les débattements.

8. Presser la touche END pendant une seconde pour revenir a I'écran d'accueil.
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SWSH - Sélection du type de plateau et AFR (HELI seulement)
Cette fonction permet de sélectionner un des 4 types de plateaux disponibles : H-1, HE3, H-3 et HR3.

Pour sélectionner le type de plateau cyclique :
1.

2.

. Utitiser les touches MODE ou END pour se déplacer dans le menu des fonctions jusqu'a

. Presser la touche END pendant une seconde pour revenir a

Mettre I'émetteur sous tension.

Presser la touche MODE pendant une seconde pour accéder au menu de programmation.
Un signal sonore est émis et I'écran d'accueit est remplacé.

ce que SWSH soit affiché sur I'écran.

Utiliser le levier DATA pour sélectionner le plateau désire. HE3

'écran d'accueil.

HR3 ¢120M)

La fonction d'AFR qui permet de réduire ou augmenter le taux d'/AFR est seulement disponible avec les plateaux
de type H3, HE3 et HR3.

Pour régler 'AFR du plateau :
Avant de procéder au réglage, vérifier les timoneries et mettre la fonction EPA des 3 servos le plus prés de 100%

1.

2.

. Utiiiser les touches MODE ou END pour se déplacer dans le menu des fonctions jusqu'a

Mettre I'émetteur sous tension.

Presser la touche MODE pendant une seconde pour accéder au menu de programmation.
Un signal sonore est émis et I'écran d'accueil est remplaceé.

ce que SWSH soit affiché sur I'écran,

. Utiliser le levier DATA pour sélectionner le plateau désiré.

. Utiliser la touche SELECT pour sélectionner la voie arégler. La voie des ailerons (CH-A) est affichée en premier

et le symbole "%" clignote avec une valeur de 50. Utiliser le levier DATA pour modifier la valeur entre -100 et
+100%.




DLY - Retard (HELI seulement)
Cette fonction permet d'obtenir une trasition douce entre deux positions de réglage.

Pour programmer le délai :

1.

2.

8.

7. Presser ensuite la touche SELECT pour afficher I'écran de réglage du délai du servo de

. Utiliser les touches MODE ou END pour se déplacer dans le menu des fonctions jusqu'a

. Pousser le levier DATA vers le haut durant deux secondes pour remplacer l'affichage

. Presser la touche SELECT pour afficher I'écran de réglage du délai du servo des gaz.

. Presser la touche END pendant une seconde pour revenir a I'écran d'accueil.

Mettre I'émetteur sous tension.

Presser la touche MODE pendant une seconde pour acceder au menu de programmation.
Un signal sonore est émis et I'écran d'accueit est remplacé.

ce que DELY soit affiché sur I'écran.

de INH clignotant par ON. Ceci permet d'activer la fonction.

La voie des gaz est indiquée par un 3 sur le c6té gauche de I'écran.

Utiliser le tevier DATA pour régler la valeur du délai entre 0 et 50%.

pas. La voie du pas est indiquée par un 6 sur le coté gauche de I'écran. Utiliser le levier
DATA pour régler la valeur du délai entre 0 et 50%.

HOVP - Pas en stationnaire (HELI seulement)
Cette fonction permet d'ajuster la position du collectif autour du stationnaire sans affecter les gaz.

Pour activer et programmer la fonction :

1.

2.

. Utiliser les touches MODE ou END pour se déplacer dans le menu des fonctions jusqu'a

. Pousser le levier DATA vers le haut durant deux secondes pour remplacer l'affichage

. Presser la touche SELECT pour afficher I'écran de sélection du mode de fonctionnement.

. Presser la touche END pendant une seconde pour revenir a I'écran d'accueil.

Mettre I'émetteur sous tension.

Presser la touche MODE pendant une seconde pour accéder au menu de programmation.
Un signal sonore est émis et ['écran d'accueil est remplacé.

ce que HOVP soit affiché sur I'écran,

de INH clignotant par ON. Ceci permet d'activer la fonction.

Utiliser le levier DATA pour choisir entre NOR (mode normal) ou N/l (mode normal +
ldle-up).




F/S - Fail Safe

La fonction FAIL-SAFE est utilisée pour indiquer au récepteur ce qu'il doit faire en cas de perte de liaison radio. Ce
menu vous offre deux options pour chaque voie. Le réglage NOR (normal) maintient les servos dans leur derniére
position avant la perte de radio. Le réglage F/S (FAIL-SAFE) les ramene dans une position pré-définie. Le réglage
initial (usine) est F/S pour les gaz et NOR pour les autres voies.

L'utilisation de cette fonction est recommandée d'un point de vue de sécurité. Vous pouvez remettre le moteur au
ralenti en cas de perte de réception.

Pour régler la fonction Fail Safe :
1.

2.

. Utiliser les touches MODE ou END pour se déplacer dans le menu des fonctions jusqu'a

. Pour sélectionner le mode de F/S de chaque voie, pousser le levier DATA vers le haut

Mettre I'émetteur sous tension.

Presser la touche MODE pendant une seconde pour accéder au menu de programmation
Un signal sonore est émis et 'écran d'accueil est remplace.

ce que F/S soit affiché sur I'écran.

pour le mode NOR ou le pousser vers le bas pour le mode F/S. En mode F/S, placer le
levier de commande, l'inter ou le potentiométre rotatif dans la position souhaitée pour le
Fail Safe. Pousser et maintenir le levier DATA vers le bas pour que la position actuelle
soit mémorisée. Presser la touche SELECT pour passer d'une voie a l'autre et pour les
ajuster ou visualiser les réglages.

. Presser la touche END pendant une seconde pour revenir a I'écran d'accueil.

. Vérifier la fonction en coupant l'alimentation de I'émetteur. Les servos doivent se déplacer vers la position

predéfinie.

TRNR - Ecolage

Pour régler la fonction écolage :

1.

2.

. Utiliser les touches MODE ou END pour se déplacer dans le menu des fonctions jusqu'a

. Presser la touche END pendant une seconde pour revenir a I'écran d'accueil.

Mettre I'émetteur sous tension.

Presser la touche MODE pendant une seconde pour accéder au menu de programmation.
Un signal sonore est émis et {'écran d'accueil est remplacé.

ce que TRNR soit affiché sur I'écran.

Pousser le levier DATA vers le haut durant deux secondes pour remplacer l'affichage
de INH clignotant par ON. Ceci permet d'activer la fonction.




TIMR - Chronomeétre

Pour réinitialiser le compteur total :
1.

2.

Pour visualiser le compteur total, presser la touche SELECT quand I'écran d'accueil est
affiché.

Pour remettre le compteur total & zéro, presser et maintenir le levier DATA vers le haut
ou vers le bas.

Pour utiliser le chronomeétre :

1.

2.

. Utiliser les touches MODE ou END pour se déplacer dans le menu des fonctions jusqu'a

. Avec findication MDL clignotante sur 'écran, utiliser le levier DATA pour sélectionner

. Presser la touche SELECT pour confirmer la fonction de chronométre désirée. L'écran

. Utiliser le levier DATA pour ajuster la durée. En poussant vers le haut, la durée peut

Mettre I'émetteur sous tension.

Presser la touche MODE pendant une seconde pour accéder au menu de programmation.
Un signal sonore est émis et I'écran d'accueil est remplacé.

ce que TIMR soit affiché sur 'écran.

UP (chono comptage) ou DWN (chrono décomptage).

de réglage du chronométre s'affiche automatiquement.

augmenter jusqu'a 99 minutes. En poussant vers le bas, la durée peut étre réduite jusqu'a
0 minutes.

Quand vous étes satisfait, presser la touche SELECT pour pouvoir ajuster les secondes entre 00 et 59.

. Presser la touche SELECT pour afficher I'écran de sélection de l'inter de commande et de sa position. Utiliser

le levier DATA pour sélectionner l'inter.

. Presser la touche END pendant une seconde pour revenir a I'écran d'accueil.
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DECLARATION OF CONFORMITY

C€

For the following equipment

Product : Radio Control

Model Number :T61-2.4G

Applicant : FUTABA Corporation

Manufacturer’s Name : FUTABA Corporation

Manufacturer’s Address : 1080 Yabuisuka Chosel-son Chosei-gun Chiba,299-4395 Japan

Supplementary Information:

The product herewith complies with the requirements of R&TTE
Directive 1999/5/EC & Low Voltage Directive 2006/95/EC as
amended.

Conforms to the following specification:

ETSI EN 300 328 V1.7.1:2006-10

ETSI EN 301 489-1 V1.8.1:2008-04,Clause 9.2 and 9.3
ETSI EN 301 489-17 V2.1.1:2009-05

EN 61000-4-3:2006+A1:2008(RF electromagnetic field}

and EN 61000-4-2:2009(Electrostatic discharge}

IEC 60950-1:2005(2™ EditionyEN 60950-1:2006+A11:2009

The following is responsible for this declaration
Company Name : FUTABA Corporation

Company Address 1 10B0 Yabutsuka Chossi-son Chosei-gun Chiba 299-4395 Japan

Person responsible for marking this declaration

Name : Kazunori

Signature :

e




GARANTIE AVIO & TIGER

Cet ensemble de Radiocommande dont vous venez de faire I'heureuse acquisition a été fabriqué avec un soin minutieux et
réalisé & partir de composants sélectionnés.

Le matériel désigné sur la présente carte bénéficie d’une garantie, de 2 ans i partir de la date d’achat, contre tout défaut ou
vice de fabrication.

Pour que la garantie soit effective, veuillez nous retourner le bordereau de garantie accompagné de la facture et du ticket de
caisse.

Cette garantie ne sera effective que si I'utilisation de I'appareil a été conforme aux indications du fabricant et ne pourra étre
prise en compte si les différents éléments de I'ensemble ont été démontés, "bricolés” ou modifiés.

Cette garantie concerne le remplacement de toutes piéces défectueuses, défaut ou vice de fabrication, mais ne saurait couvrir
P'usure normale de I’ appareil ni les détériorations qui pourraient survenir 4 la suite d’un mauvais emploi. Les quartz ne sont
pas couverts pas la présente garantie.

En aucun cas, la société AVIO & TIGER ne pourra étre tenu responsable de dégits causés aux tiers.

Le transport de I'appareil, aller et retour, reste a la charge du Client.

AVIO & TIGER

Service Aprés-Vente

B.P. 27
84101 ORANGE CEDEX

CACHET DU REVENDEUR

Vendule. ..o




TABLEAU DES PANNES

Si votre ensemble ne marche pas, que la portée est réduite ou pour tout autre trouble, veuillez contacter votre revendsur local.

Points 4 contrbler Eléments a vérifier Remedes
Batierie émission et réception Batterie H 8. Remplacer ou charger la batterie
Charge incorrects
Mauvais branchement Vérifier branchement
Contacts abimés Contréler les contacts el les neffoyer
Muoteur élecirique de propulsion Mauvais antiparasitage installer des condensateurs anfiparasite

SERVICE APRES VENTE

Avant de renvoyer volre équipement au service aprés vente, s'il n'y a pas de dommage physique apparent, lisez ou relisez
attentivement ce manuel et vérifiez que le systéme fonctionns comme i doit le faire. Si le défaut persiste, rénvovez appareil a
voire détaillant ou au service aprés vente FUTABA,

1/ Enwoyer Pensemble radiocommande et non des élémenis séparés.
2/ Charger les accus avant l'expédition.
3/ Emballer et protéger les piéces de facon slre, de préférence dans 'emballage d'origine.
4/ Joindre une note indiquant le probléme avec le plus de détails possible:
- Symptdémes du probléme, utilisation inhabituelle
- Liste des éléments que vous envoyez a réparer
- Vos nom, adresse et n. de téléphone
- La carte de garantie si lappareil est toujours sous garantie

AVIO & TIGER S.AV.
B.P. 27 -ZI Sud
84101 ORANGE Cedex



